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VERSTELBARE STOOTBALKEN
MONTAGE HANDLEIDING

CE-MARKERING

Deze machine is voorzien van de CE-markering. Dit houdt in dat de verstelbare 
stootbalk voldoet aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen. In de bijgele-
verde Verklaring van Overeenstemming is aangegeven welke richtlijnen dat zijn.
Wij gaan er vanuit dat u, uw werknemers en andere die gebruik maken of in 
aanraking komen met de machine op de hoogte zijn hoe de machine bediend en 
gebruikt moet worden. Hieronder valt, het correcte gebruik, onderhoud en repara-
tie van de machine zoals die zijn omschreven in deze gebruikershandleiding. Dit 
houdt ook in dat de werknemers bekend zijn met het gebruik van machines door 
middel van opleiding of ervaring.

Disclaimers:
Terberg Techniek B.V. sluit aansprakelijkheid uit voor onveilige situaties, onge- 
vallen en schades die het gevolg zijn van:

	� �Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op 
de verstelbare stootbalk of in deze documentatie.

	� �Gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan 
aangegeven in deze documentatie.

	� �Wijzigingen aan de verstelbare stootbalk. Hieronder valt ook het 
toepassen van andere dan originele vervangingsonderdelen.

	� �Onvoldoende onderhoud.
	� �Het ongeoorloofd verwijderen van veiligheidsvoorzieningen en/ of 
beveiligingen.

	� �Het ondeskundig toepassen van de verstelbare stootbalk.
Terberg Techniek B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgschade bij storingen aan de verstelbare stootbalk 
“bijvoorbeeld schade aan producten, bedrijfsonderbrekingen”.

Gebruik de machine alleen volgens de voorschriften 
en de instructies uit deze handleiding. 

Raadpleeg Terberg Techniek B.V. bij twijfel over het gebruik.

Betreffende de machinerichtlijn.
Wij Terberg Techniek B.V.
Terberg Techniek
Industrieweg 9-10.
3401MA IJsselstein
Nederland

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid:
Wij zijn de fabrikant van de verstelbare stootbalk, leverbaar in de volgende 
varianten:

	� Hydraulisch / mechanisch / elektrisch
	� Serienummer: zie typeplaatje

Waarop deze verklaring betrekking heeft.
	� �De verstelbare stootbalk is ontworpen en gebouwd in 
overeenstemming met de eisen van de UN Regulation 58.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

	� NEN-EN-ISO 12100 
	� NEN-EN 349
	� NEN-EN-ISO 13857
	� NEN-EN 953
	� NEN-EN 4413

INBOUWVERKLARING BETREFFENDE NIET VOLTOOIDE 
MACHINES “volgens bijlage IIB van de Machinerichtlijn”
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VERSTELBARE STOOTBALKEN
MONTAGE HANDLEIDING

Voor de montage moet u alle onderdelen voorafgaand aan de montage 
identificeren en controloeren op aanwezigheid. Voer montage en service 
zorgvuldig en deskundig uit. Volg de instructies. Let op dat rekening 
moet worden gehouden met de aanwijzingen van de voertuigfabrikant en 
eventuele frameverstevigingen. 

Laat de klant alle aanwijzingen en instructies in het voertuig bewaren, 
zodat deze voor toekomstige service en onderhoud beschikbaar zijn. 

Ga voor meer informatie onze website www.terbergtechniek.nl.

De montage moet zijn uitgevoerd volgens de instructies van Terberg 
Techniek B.V. Voorafgaand aan de montage dienen alle onderdelen te 
worden  geïdentificeerd. Voer montage en service zorgvuldig en deskun-
dig uit. Volg de instructies. 

Let op dat rekening moet worden gehouden met de aanwijzingen van de 
voertuigfabrikant en eventuele frameverstevigingen. Laat de klant alle 
aanwijzingen en instructies in het voertuig bewaren, zodat deze voor 
toekomstige service en onderhoud beschikbaar zijn. Categorie “G” heeft 
andere montageposities dan die vermeld staan in de tabel van pagina 7. 

Terberg Techniek B.V. behoudt zich het recht voor op constructiewijzigin-
gen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch 
aanspraak gemaakt worden op de inhoud, druk- en of typefouten.

HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE

Monteer de verstelbare stootbalk 
volgens dit document

De verstelbare stootbalk is bestemd 
voor gebruik in openlucht. 

De verstelbare stootbalk is niet geschikt 
voor explosie gevaarlijke omgeving.

http://www.terbergtechniek.nl
http://www.terbergtechniek.nl
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VERSTELBARE STOOTBALKEN
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2500 km

N
mƬ

MECHANISCH:
TT000048869 (400 mm)
TT000048892 (670 mm)
TT000048887 (850 mm)

ELEKTRISCH:
TT000048869 (400 mm)
TT000048892 (670 mm)
TT000048887 (850 mm)

HYDRAULISCH:
TT000048869 (400 mm)
TT000048892 (670 mm)
TT000048887 (850 mm)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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RH

l

A

A=MAX

300

N1, N2, N3 O1, O2, O3, O4
*G, M, 

kipper laadklep

*G, N2 (>8T),  
N3, O3, O4

200 O3, O4

l

A

400-δ M, N1, N2 (<8T), O1, O2

MONTAGE AFMETINGEN

N1, N2, N3 O1, O2, O3, O4
*G, M, 

kipper laadklep

B=MAX

0–100
mm

0–100
mm

B

450
*G, N2 (>8T),  

N3, O3, O4

500
*G, N2 (>8T),  

N3, O3, O4

550 M, N1, N2 (<8T), 
O1, O2*Categorie G heeft aparte positioneringsregels

I = min. 4159 cm4

Plaats het chassis op rijhoogte (RH) 
en gebruik een waterpas om de 
chassisbalken in langs- en dwarsrichting 
horizontaal te stellen. Gebruik zo nodig 
asbokken en of schragen.



VERSTELBARE STOOTBALKEN | Montage handleiding v1.1 | 2021.01.11. 8

VERSTELBARE STOOTBALKEN
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ZIJPLATEN

+

+
CHASSIS WIDTH:
758–1330 mm

TT000048810 (left)
TT000048811 (right)

TT000048901 lasbaar
TT000046230 (left)
TT000046231 (right)

TT000048902 lasbaar
TT000046232 (left)
TT000046233 (right)

TT000048903 lasbaar
TT000046234 (left)
TT000046235 (right)

TT000048904 lasbaar
TT000046236 (left)
TT000046237 (right)

TT000048910 lasbaar
TT000046240 (left)
TT000046241 (right)

TT000048806 boutbaar
TT000048801 (left)
TT000048802 (right)CHASSIS WIDTH:

758–1400 mm

TT000048820 (left)
TT000048821 (right)

+

M16

12x

12x40

24x

M16

12x

12x40

24x

+
6x

12x45

12x
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ZIJPLATEN – BOORPATRONEN

Platen set:
Linker plaat:
Rechter plaat:

TT000048902
TT000046232
TT000046233

Platen set:
Linker plaat:
Rechter plaat:

TT000048903
TT000046234
TT000046235

Platen set:
Linker plaat:
Rechter plaat:

TT000048904
TT000046236
TT000046237

Platen set:
Linker plaat:
Rechter plaat:

TT000048910
TT000046240
TT000046241

Platen set:
Linker plaat:
Rechter plaat:

TT000048806
TT000048801
TT000048802

Platen set:
Linker plaat:
Rechter plaat:

TT000048901
TT000046230
TT000046231

Boor ø14mm gaten voor M14 bouten, of ø16 mm gaten voor M16 bouten.

Gebruik DIN 933 bout met kwaliteit 10.9 of gelijkwaardig. 

Gebruik DIN 985 moer met kwaliteit 10 of gelijkwaardig.

	� Aanhaalmoment M14 klasse 10,9: 185 Nm.

	� Aanhaalmoment M16 10,9: 280 Nm.

Deze waarden zijn zonder ingevette schroefdraad. 
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VERSTELBARE STOOTBALKEN
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TT000048867 (400 mm)
TT000048890 (670 mm)
TT000048885 (850 mm)

MECHANISCH
Verlenging (mm) 400 670 850

Afmeting 
(dicht) 
BxDxH (mm)

2408×222×144/204

Afmeting 
(open) 
BxDxH (mm)

2408×622×144/204 2408×1072×144/204 2408×892×144/204

Chassisbreedte (mm) 
minimaal-maximaal 758–1400

Chassisbreedte (mm) in combinatie met verschillende zijplaten:

TT000048806 758–930

TT000048901 758–1400

TT000048902 758–1400

TT000048903 758–1400

TT000048904 758–1400

TT000048910 758–1400

Massa (kg) 
alleen bumper

132 137 141

Massa (kg) van de stootbalk, voorzien van verschillende zijplaten:

TT000048806 204 178 213

TT000048901 173 178 182

TT000048902 182 187 191

TT000048903 166 171 175

TT000048904 173 178 182

TT000048910 166 171 175

Zijband ja

Certificaat 
(stootbalk+zijplaten) E4 R58.03-0899

VERSTELBARE STOOTBALK VARIANTEN – TECHNISCHE SPECIFICATIES

Massa’s kunnen +/- 5% afwijken, inclusief KTL behandeling en exclusief de 
boutverbindingen ten behoeve van montage van de stootbalk aan het chassis.
Aan de gegevens in de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
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VERSTELBARE STOOTBALKEN
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TT000048869 (400 mm)
TT000048892 (670 mm)
TT000048887 (850 mm)

ELEKTRISCH
Verlenging (mm) 400 670 850

Afmeting 
(dicht) 
BxDxH (mm)

2408×222×144/204

Afmeting 
(open) 
BxDxH (mm)

2408×622×144/204 2408×1072×144/204 2408×892×144/204

Chassisbreedte (mm) 
minimaal-maximaal 758–1400

Chassisbreedte (mm) in combinatie met verschillende zijplaten:

TT000048806 758–930

TT000048901 758–1400

TT000048902 758–1400

TT000048903 758–1400

TT000048904 758–1400

TT000048910 758–1400

Massa (kg) 
alleen bumper

143 148 152

Massa (kg) van de stootbalk, voorzien van verschillende zijplaten:

TT000048806 215 189 224

TT000048901 184 189 193

TT000048902 193 198 202

TT000048903 177 182 186

TT000048904 184 189 193

TT000048910 177 182 186

Zijband ja

Certificaat 
(stootbalk+zijplaten) E4 R58.03-0899

Massa’s kunnen +/- 5% afwijken, inclusief KTL behandeling en exclusief de 
boutverbindingen ten behoeve van montage van de stootbalk aan het chassis.
Aan de gegevens in de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

VERSTELBARE STOOTBALK VARIANTEN – TECHNISCHE SPECIFICATIES
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VERSTELBARE STOOTBALKEN
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TT000048868 (400 mm)
TT000048891 (670 mm)
TT000048886 (850 mm)

HYDRAULISCH
Verlenging (mm) 400 670 850

Afmeting 
(dicht) 
BxDxH (mm)

2408×222×144/204

Afmeting 
(open) 
BxDxH (mm)

2408×622×144/204 2408×1072×144/204 2408×892×144/204

Chassisbreedte (mm) 
minimaal-maximaal 758–1400

Chassisbreedte (mm) in combinatie met verschillende zijplaten:

TT000048806 758–930

TT000048901 758–1400

TT000048902 758–1400

TT000048903 758–1400

TT000048904 758–1400

TT000048910 758–1400

Massa (kg) 
alleen bumper

143 148 152

Massa (kg) van de stootbalk, voorzien van verschillende zijplaten:

TT000048806 215 189 224

TT000048901 184 189 193

TT000048902 193 198 202

TT000048903 177 182 186

TT000048904 184 189 193

TT000048910 177 182 186

Zijband ja

Certificaat 
(stootbalk+zijplaten) E4 R58.03-0899

VERSTELBARE STOOTBALK VARIANTEN – TECHNISCHE SPECIFICATIES

Massa’s kunnen +/- 5% afwijken, inclusief KTL behandeling en exclusief de 
boutverbindingen ten behoeve van montage van de stootbalk aan het chassis.
Aan de gegevens in de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
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Boutbare variantLasbare variant

MONTAGE VAN HOEKLIJN EN BEVESTIGINGSSTEUN

pg
16

pg
172

1
3

280 Nm

M16
10.9/10

pg
08

280 Nm

10.9/10

pg
08

M16
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21

ZIJPLATEN

pg
15

pg
16
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0,5-2

30°-60°

ONGEBOORD CHASSIS

185 Nm 280 Nm

≥16 M14	 ≥16 M16

ø16 mm

ø5–8 mm

ø14 mm

10.9 10
(per zijde)
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0,5-2

30°-60°

VOORGEBOORD CHASSIS

pg
09

185 Nm 280 Nm

≥16 M14	 ≥16 M16

ø16 mm

ø5–8 mm

ø14 mm

10.9 10
(per zijde)
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MONTAGE VAN DE ZIJPLATEN – GELASTE VARIANT

a ≥5 mm2

a ≥5 mm

3

=

=
2

1b

1a

2

1ab

1b

1a
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185 Nm 280 Nm

≥16 M14	 ≥16 M16

3b

3a

10.9 10
(per zijde)

MONTAGE VAN DE ZIJPLATEN – GEBOUTE VARIANT

4

2

1

3ab

3ab
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MECHANISCHE UITVOERING VERSTELBARE STOOTBALK
Op de stootbalk zitten af fabriek ook al de 2 handvatten geschroefd om de beweegbare balk naar achteren te kunnen trekken.

	��Dezelfde borgpennen als voor het gesloten houden van de stootbalk worden ook gebruikt om de stootbalk in uitgeschoven toestand te borgen, zodat deze niet 
samen vouwt in gebruiksstand.

	��Controleer of de pennen in opengeklapte stand goed in de gaten van de beide klaparmen passen en zijn geborgd.

2

2

1

1

3
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ELEKTRISCH SCHEMA
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SPECIFIEK ONDERHOUD HYDRAULISCHE COMPONENTEN

Onderstaand onderhoud is alleen van toepassing voor de hydraulisch Verstelbare Stootbalk.

Hydraulische componenten
Dagelijks:	� lekkage van leidingen, snijringkoppelingen, slangen en 

stuurventielen.
Wekelijks:	 oliepeil.
		  olietemperatuur (max. ca 65°C).
Jaarlijks:	� olie verversen (eventueel oliemonster laten controleren bij de 

olieleverancier).
		  filters vervangen of controleren op vervuiling
		  hydrauliek slangen controleren op beschadiging of vervorming:

	� Vul bij met hydraulische olie volgens voorschrift.

	� Olietank en leidingen van te voren controleren op reinheid.

	� �Bij toepassing van geverfde tanks, let erop of de hydraulische olie de 
gebruikte verf niet aantast.

	� �Onderhoud de componenten zorgvuldig.

	� �Houd olie en filters schoon voor een storingvrije werking.

	� �Denk aan het milieu bij het vervangen van olie en filterelementen.

	� �Behandel afgedankte filterelementen en olie als chemisch afval.

	� �Gebruik bij onderhoudswerkzaamheden enz. het juiste en passende gereedschap.

3/8”3/8”
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DEMONTAGE / RECYCLING

Indien de verstelbare stootbalk wordt gedemonteerd dienen de voorschriften 
voor afvalverwerking in acht genomen te worden die gelden op de plaats van en 
ten tijde van de demontage. In de machine zijn algemeen bekende materialen 
verwerkt. Ten tijde van de bouw bestonden afvalsverwerkings mogelijkheden en 
er waren op dat moment geen bijzondere risico’s bekend voor de personen welke 
worden belast met de demontage werkzaamheden.

LEIDINGWERK EN SLANGEN

	� Slangen mogen alleen aangesloten worden door deskundig personeel.

	� �Zorg voor een goede bescherming van de slangen (denk hierbij aan b.v. 
scherpe kanten van het chassis en eventuele opbouwdelen).

	� �Controleer de slangen dagelijks op beschadigingen, vervormingen en 
lekkages. Bij beschadiging of vervorming de slang vervangen. Bij lekkages 
de lekkage verhelpen.

	� �Slangen vastleggen met leidingbeugels ed., om bij koppelingbreuk 
wegspringen te voorkomen.

	� �Het leidingwerk dient wekelijks op lekkages gecontroleerd te worden.

	� �Laat elk jaar de hydrauliek slangen controleren door een deskundige. Deze 
deskundige dient voldoende kennis en ervaring in huis te hebben op het 
gebied van hydraulische slangen, veiligheidsvoorschriften en algemene 
normen (bv DIN-normen).

	� �Vervang rubber- en kunststofslangen na een levensduur van 6 jaar, 
ongeacht de toestand van de slang. Houdt hierbij rekening met een 
maximale opslag van 2 jaar bij de leverancier.

	� �Zorg bij vervangen van de slangen dat de installatie drukloos is en dat deze 
niet opgestart kan worden. Vang lekolie op in lekbakken.

SPECIFIEK ONDERHOUD HYDRAULISCHE COMPONENTEN
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OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN
Hiervoor gelden de volgende fysische omstandigheden:

Tijdens transport/opslag: 0 tot 55 graden Celsius

Omgevingstemperatuur, in bedrijf: -15 tot 40 graden Celsius

Relatieve luchtvochtigheid “RH”: 30% tot 100% niet condenserend

Verlichting normale omgevingsverlichting

Hoogte luchtdruk tot 1000m boven de zeespiegel

AANDUIDING OP DE MACHINE

Voor de verstelbare stootbalk staan op het typeplaatje de volgende gegevens;
zie onderstaand voorbeeld:

TYPEPLAATJE

EG-merkteken CE
Naam Terberg Techniek B.V.

Adres Industrieweg 9-10,
3401MA IJsselstein

Type-approval nummer Zie typeplaatje
Type MHE856740
Serienummer 1111
Bouwjaar 2019

ONDERHOUD EN REPARATIE
Het vervangen van onderdelen moet efficiënt gebeuren en wel met originele 
vervangingsonderdelen. Terberg Techniek B.V. heeft van alle machines een 
constructie dossier waarin alle gegevens van de machine wordt bijgehouden. 
Volg voor een snelle en correcte afwerking van uw bestelling de volgende regels.
Bestel schriftelijk of per email. Vermeld de volgende gegevens:

Richt uw bestelling aan:
Terberg Techniek B.V.

Napoleonsbaan Noord 30
5991 NW BAARLO (Limburg)

T +31 (0) 77 477 20 39
E infobaarlo@terbergtechniek.nl

	� Serienummer

	� Welk onderdeel

	� Plaats van het onderdeel

	� Eventueel welke storing

	� �Contact persoon bij de eigen firma

mailto:infobaarlo%40terbergtechniek.nl?subject=


Ons doel is om onze produkten en bijbehorende documentatie 
constant te verbeteren. Daarom zijn de indrukken en ervaringen van de 
gebruikers van onze produkten en bijbehorende documentatie meer dan 
welkom en wordt zeer gewaardeerd.

Wilt U het ons mededelen als U enige suggesties en/of opmerkingen 
betreffende dit document heeft. Wilt U dit versturen per e-mail, fax of 
brief naar onderstaand adres.

OPMERKINGEN / VOORSTELLEN

Terberg Techniek BV
Afdeling Engineering
Postbus 23 
3400AA IJsselstein 
Nederland

F +31 30 688 55 23 
E documentation@terbergtechniek.nl

FEEDBACK

mailto:documentation%40terbergtechniek.nl?subject=


Industrieweg 9–10
3401 MA IJsselstein

T 	 +31 (0)30 600 62 60
E 	 info@terbergtechniek.nl

I 	 www.terbergtechniek.nlPostbus 23
3400 AA IJsselstein
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